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Die Abwicklungsfrist

**

Breite des Rollos

D Gesamtbreite

Breite des Gewebes

Hohe

(Markieren Sie

D Gesamtohe

FUhrungsleiste

(Markieren Sie [mm] bitte die gegebene [mm]) di Seite die Montage-
o ie Anzahl
bitte die gegebene [mmi) o [ standardéhe der Steuerung symbol Farbg? héhe Bemerkungen
( geben Sie bitte nur an wenn [St.] des Stoff des Gehause
O i [L\R] *
Standardbreite es anders als standard sein [T Hoshe der Fuhrungen standard bogen- des Rollos
soll) artige

Standardbreite: die Breite der Kassette selbst, ohne Seiten und Endkappen. Messung zwischen den Kanten der Glasleisten, Abb. 1. Abb. 1
Gesamtbreite: Die Breite der Kassette mit Seiten und Endkappen. |_I_'L/
Breite des Gewebes: geben Sie bitte nur an wenn es anders als standard sein soll , die Standardgewebebreite ist kleiner als Standardbreite aus | |
Abb. 1 um 14 mm. ' !
Standardhohe: Die Messung sollte oben von der Kante der Glasleiste ausgelbt werden, unten zusammen mit der Glasleiste. Abb. 2.

Hoéhe der Fiihrungen: Hohe der Fiihrungen selbst. Gesamthoéhe: Hohe der Kassette mit Fihrungen.

* Es ist notwendig zur Herstellung eines Produkts, das die Sicherheitsnormen zum Schutz von Kleinkindern vor versehentlichem Ersticken an der

Aufhangeschlaufe erfullt.
** Die maximale Hohe (abhangig von der Stoffgruppe) kdnnen Sie auf Seite 75 tberprifen.
Hinweis. Wenn die Art der Breite und Hohe nicht angegeben ist, werden die bestellten Abmessungen als Standard behandelt.
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