
 
 
 
 

Zasilacze   Odbiorniki Radiowe   Nadajniki Radiowe 
 
   zasilacz z przełącznikiem Inis DC  RTS 25 DC okrągły do 2 napędów   Centralis RTS naścienny 
 
   zasilacz wtyczkowy   DC RTS natynkowy     pilot 1 kanałowy Telis 1 pure RTS 
 
   zasilacz podtynkowy Power 1,1 DC  Power 2.5 DC RTS z zasilaczem do 4-6 napędów  pilot 5 kanałowy Telis 4 pure RTS 
 
   zasilacz podtynkowy UPS 10       pilot 16 kanałowy Telis 16 Pure RTS 
 
   zasilacz grupowy Power 2.7 DC 
 
   zasilacz grupowy GPS 100 
 
   zasilacz grupowy Power 1,5 DC 
 

Standardowa szerokość rolety: Podajemy szerokość z prowadnicami. 
Standardowa wysokość rolety: Podajemy wysokość całkowitą czyli  kasety z prowadnicami. 
Kolory osłon: biały lub srebrny 
Przydatne wymiary:  Szerokość prowadnicy:  25 mm 
  Wysokość kasety: 65 mm 
Roleta sterowana elektrycznie może mieć silnik tylko z lewej strony. 
 

* Od góry rolety do podłogi. Wysokość potrzebna do przygotowania odpowiedniego zabezpieczenia sznurków i koralików                                                                                                                                      
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Zamawiający:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Termin realizacji:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ZAMÓWIENIE 
 

na rolety materiałowe 

Luisa  
87-100 Toruń  ul. Towarowa 3        tel/fax 56 623 55 77    
www.fartprodukt.pl                       biuro@fartprodukt.pl 
 


	fill_1: 
	1: 
	2: 
	zacji: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	strona sterowania LPRow1: 
	symbol tkaninyRow1: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	uwag iRow1: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	strona sterowania LPRow2: 
	symbol tkaninyRow2: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	uwag iRow2: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	strona sterowania LPRow3: 
	symbol tkaninyRow3: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	uwag iRow3: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	strona sterowania LPRow4: 
	symbol tkaninyRow4: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	uwag iRow4: 
	l: 
	strona sterowania LP: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	uwag i: 
	zas: Off
	zas_2: Off
	zas_3: Off
	zas_4: Off
	zas_5: Off
	zas_6: Off
	zas_7: Off
	toggle_2: Off
	DC RTS natynkowy: Off
	Power 25 DC RTS z zas: Off
	Centra: Off
	p: Off
	p_2: Off
	p_3: Off
	przycisk1: 
	Zapisz: 
	Drukuj: 
	Text6: 
	0: 
	1: 
	2a: 
	3: 

	Text51w: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text51wq: 
	Text51q: 
	Text52q: 
	Text53q: 
	Text54q: 
	Text55q: 
	Text56q: 
	Text57q: 
	Text58q: 
	Text51k: 
	Text51wwk: 
	Text52k: 
	Text53k: 
	Text54k: 
	Text55k: 
	Text56k: 
	Text57k: 
	Text58k: 
	Text51wo: 
	Text51o: 
	Text52o: 
	Text53o: 
	Text54o: 
	Text55o: 
	Text56o: 
	Text57o: 
	Text58o: 
	Text51wp: 
	Text51p: 
	Text52p: 
	Text53p: 
	Text54p: 
	Text55p: 
	Text56p: 
	Text57p: 
	Text58p: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box167: Off
	Check Box167f: Off
	Check Box167g: Off
	Check Box167r: Off
	Check Box167rq: Off
	Check Box167rw: Off
	Check Box167rd: Off
	Check Box167r4: Off


